
SISTEMA PATENTADO- TRANSMISIÓN POR CORREA HIDRÁULICA

INNOVACIÓN COMO MOTOR
EN EL CORAZÓN DE NUESTRO NEGOCIO AL SERVICIO
DE SU COMODIDAD

SISTEMA  POWERDRIVE

¡Lo último en eficiencia!

Este sistema es una tecnología patentada EUROMARK - Desarollando una potencia maxima 
de los picadores, nuestro sistema de arrastre por correa desembragable, POWERDRIVE, 
permite separar la rotación de la turbina, de la rotación del picador y del avance del tapiz. Este 
principio reduce en gran medida la necesidad de energía en el arranque y limita 
considerablemente el riesgo de atascos.

PATENTADO

EL SISTEMA POWERDRIVE EUROMARK : 

// Menor consumo de energía gracias a la puesta en
marcha por separado de la turbina y el picador:

La rotación de la turbina es automática. 

Cuando la turbina alcanza su velocidad óptima, el
picador y el tapiz son engranados progresivamente. No
hay riesgo de maniobras falsas.

Ventaja: El picador no gira cuando se lanza la turbina.
La potencia necesaria para el arranque se reduce 
considerablemente, lo que permite utilizar tractores de 
menor potencia y ahorrar así combustible.

// Optimización de volumen - 100% utilizable: 
El arranque separado del picador combinado con el poder 
excepcional de la transmisión POWERDRIVE garantiza un 
arranque progresivo, incluso a plena carga, permitiendo el 
volumen de llenado máximo. 

MÁS SILENCIO MÁS FLEXIBILIDAD MÁS POTENCIA

EQUIPAMIENTO DE SERIE PARA:

ENCAMADORAS 
TX27XL & BOOSTER 2D2,

TX47-57-67-87-107XL, TX137-157-177XL

DESENSILADORAS- ENCAMADORAS 

TX30XL, TX49-59-69-89XL, TX59-69-89XL MIX

CARACTERÍSTICAS

La transmisión de la turbina y el picador son
independientes.
Desarrolla la máxima potencia del picador 
(hasta 120 CV).
Embrague progresivo del picador.
Permite un llenado máximo: aprovechamiento
del 100% del volumen disponible.
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