
MEZCLADORAS DISTRIBUIDORAS
TXV6 / 9 / 11 / 13XL & TXW16 / 19 / 22 / 26 / 30XL

MEZCLADORAS VERTICALES DE TORNILLO SIMPLE Y DOBLE

•	 Anillo de protección contra desbordamientos
•	 Caja de cambios de doble velocidad (20% de 

potencia requerida)
•	 Contracuchillas hidráulicas de 900 mm 
•	 Placa deslizante con imanes para cinta de 

descarga 
•	 Eje cardán de gran ángulo (valor adicional)
•	 Mandos eléctricos
•	 Cambio eléctrico de la caja de cambios de doble 

velocidad
•	 Cinta frontal derecha de 80 cm con mando 

eléctrico
•	 Mandos telescópicos de la caja de cambios
•	 Escotilla de descarga adicional 
•	 Soporte de batería para pesaje (batería no 

incluida)
•	 Divisor de caudal si el caudal supera los 50L/min
•	 Revestimiento antidesgaste de acero S650 de alta 

resistencia 
•	 Caja de pesaje Winscale (valor adicional)
•	 Pasarela ergonómica para sustituir la escalera de 

inspección 
•	 Cuchillas de tungsteno (valor extra)
•	 Indicador magnético de pesaje
•	 Controlador de flujo eléctrico para cinta de 

descarga (1 vía)
•	 Mando a distancia para la caja de pesaje Easy 

Control 
•	 Mando a distancia DINA TEL 2

    MEZCLADORAS ENCAMADORAS DE TORNILLO SIMPLE Y DOBLE

MEZCLADORAS ENCAMADORAS
TXV6 / 9 / 11 / 13XL & TXW16 / 19 / 22XL

•	 Anillo de protección contra desbordamientos
•	 Caja de cambios de doble velocidad (20% de 

potencia requerida)
•	 Contracuchillas hidráulicas de 900 mm 
•	 Placa deslizante con imanes para cinta de 

descarga 
•	 Eje cardán de gran ángulo (valor adicional)
•	 Mandos eléctricos
•	 Cambio eléctrico de la caja de cambios de doble 

velocidad
•	 Cinta frontal derecha de 80 cm con mando 

eléctrico
•	 Mandos telescópicos de la caja de cambios
•	 Escotilla de descarga adicional 
•	 Soporte de batería para pesaje (batería no 

incluida)
•	 Imán en el tornillo

•	 Divisor de caudal si éste supera los 50L/min
•	 Revestimiento antidesgaste de acero S650 de alta 

resistencia 
•	 Tolva lateral giratoria 30º/30
•	 Pasarela ergonómica para sustituir la escalera de 

inspección
•	 Cuchillas de tungsteno (valor extra)
•	 Indicador magnético de pesaje
•	 Regulador eléctrico de caudal para cinta de 

descarga (1 sentido)
•	 Sistema AEROLIB para limitar considerablemente 

el polvo durante el triturado
•	 Cinta transportadora frontal derecha de 80 cm con 

mando eléctrico
•	 Mando a distancia para la caja de pesaje Easy 

Control 
•	 Mando a distancia DINA TEL 2 

•	 anillo anti desborde (opcional) •	 iman en la hoja deslizante (opcional) •	 contracuchillas hidráulicas (opciones)


