
FONDO Y DOBLE FONDO EXTRAÍBLE CARROCERÍA MONOCASCO 
INDEFORMABLE

CARTER INOXIDABLE DESMONTABLE CORREA INFERIOR DE ALTA RESISTENCIA

PLATOS Y CUCHILLA DE DESGASTE CONTROLES ELÉCTRICOS CABLEADOS

Muy importantes para la vida útil de la 
máquina, son totalmente desmontables para
facilitar su sustitución y maximizar la vida útil
de la máquina.

Cuerpo mecanosoldado con fuelles de 
refuerzo en la parte superior. Las caras 
interiores son perfectamente lisas para evitar
la corrosión.

La cámara de ventilación es una parte 
esencial de la máquina. La caja de acero 
inoxidable permite el acceso directo a la 
turbina con total seguridad.

La correa inferior es de cadena marina 
de Ø12mm con un interruptor de avance 
o reversa. Las barras se pueden retirar 
individualmente.

Bajo toda la longitud de la cadena: dos 
placas de desgaste de acero inoxidable 4 
mm de espesor. Cuchilla en el alerón de la 
carrocería: grosor 16mm / anchura 150mm 
en acero de alta densidad 300Hb.

Caja de control ergonómica con cable para 
las funciones de carga y vertedero. Control 
proporcional de la velocidad de la cinta 
mediante un potenciómetro.

CONCEPCIÓN EUROMARK : PUNTOS FUERTES 
DESENSILADORAS ENCAMADORAS

DESENSILADORAS - ENCAMADORAS

CILINDROS EXTERNOS CON 
EMPUJE VERTICAL

BRAZO DE PUNTO DE GIRO AVANZADO

PROTECCIÓN DE LAS MANGUERAS 
HIDRÁULICAS

CARGA POR GARRA ARTICULADA

PICADORES MECÁNICOS PARA 
TODO TIPO DE FORRAJE

TABLA DE CARGA (OPCIONAL)

El brazo de ensilado y los cilindros de garras
no están en contacto con el ensilado.
Sus ejes están entrelazados.

Punto de giro avanzado en la parte delantera
de la máquina para una mayor separación 
de la garra con el silo y una mejor distribución 
de las fuerzas mecánicas. 

Para evitar que las mangueras se arranquen
durante el funcionamiento, pasan por el 
interior de los brazos de carga.

Con su cinemática optimizada, se favorece 
la altura de desapilado y se maximiza el 
llenado de la caja.

Picadores mecánicos S.D.E. para todo tipo de 
forraje, para la distribución de heno, hierba 
envuelta, ensilado corto, etc. Adecuado para
un uso intensivo.

La posición central de la pasarela garantiza la 
máxima visibilidad. Especialmente diseñado 
en materiales antideslizantes, garantiza la 
seguridad y la comodidad. Es plegable de 
serie. Doble mando eléctrico incluido.

TX30 / 49 / 59 / 69 / 89XL & TX 59 / 69 / 89XL MIX

fabricación
francesa


