
CARCASA DE ACERO 
INOXIDABLE ATORNILLADA

TANQUE ENROLLADO

MARCO INDEPENDIENTE E 
INDEFORMABLE

VENTANAS DE INSPECCIÓN Y
ESCALERA DE INSPECCIÓN

1 O 2 TORNILLOS MEZCLADORES CON
CUCHILLAS Y CONTRACUCHILLAS

La cámara de ventilación es de acero inoxidable 
para una mayor vida útil. Esta parte esencial de 
la máquina se puede desmontar. (Se refiere a 
las mezcladoras empajadoras).

Para una circulación ideal de los productos y sin 
fricción. Garantiza una buena homogeneidad 
y una mezcla aireada. Espesor: 8 mm en la 
cubeta y 20 mm en el fundo.

Robusta sección de una sola pieza con 4 células 
de carga que permite el pesaje desacoplado. 
Máximo confort y larga vida útil.

2 en la parte delantera y 2 en la trasera. Se 
colocan a la altura del hombre, lo que permite 
un control del progreso de la mezcla sin tener 
que subir a la escalera de inspección.

Tornillos escalonados antisedimentación para una mezcla aireada 
y homogénea. Equipado con escalones y contraescalones de 
arriba a abajo.
Corte rápido del forraje mediante uno o dos sinfines equipados 
con 9 o 10 cuchillas dentadas Long Life cada uno (según el 
modelo) y 2 contracuchillas de accionamiento manual (altura 
900mm) (opción hidráulica). Las contracuchillas colocadas 
simétricamente en la caja favorecen el corte del forraje largo y
el respeto de la fibra.
Fabricados en Francia, los cuchillos son de acero templado para 
una máxima longevidad. Sus dientes asimétricos garantizan un
corte limpio y un efecto de autolimpieza.

CONCEPTION EUROMARK : PUNTOS FUERTES DE LAS 
MEZCLADORAS

MEZCLADORAS DISTRIBUIDORAS

CONTROLES ELÉCTRICOS CABLEADOS

GRAN DEPÓSITO DE ACEITE

CARCASA Y ACCIONAMIENTO 
PLANETARIO

SOPORTE HIDRÁULICO CAJA DE PESAJE

Caja ergonómica con cable para las fun-
ciones de descarga (lateral o transversal) y 
vertedero (si se trata de una mezcladoras 
empacadoras)

Para la unidad motriz. Transparente, para 
poder comprobar el nivel de aceite con 
facilidad y regularidad. El mantenimiento 
regular aumenta la vida útil de su máquina.

Caja de cambios industrial con baño de 
aceite, de doble etapa.

En la mezcla y la distribución, el tornillo o 
los tornillos generan grandes fuerzas que se 
transmiten a la caja de cambios cuando ésta 
se fija directamente en el depósito.

En nuestros modelos, la caja de cambios no 
está fijada directamente en el depósito, sino 
en una brida de pretensión intermedia. De 
este modo, la carcasa se fija a la mitad del 
tornillo.

Una caja de pretensado en el fondo del 
depósito recibe el tornillo, los esfuerzos 
laterales no se reflejan en la carcasa, lo que 
aumenta su longevidad.

El soporte hidráulico manual permite un 
rápido acoplamiento y desacoplamiento: un 
verdadero ahorro de tiempo.

De uso sencillo e intuitivo, permite pesar 
todos los ingredientes de la ración. Se 
conecta a las 4 escalas fijadas en el marco. 
De serie con el indicador de pesaje.

TXV11 / 13XL & TXW16 / 19 / 22 / 26XL

VENTAJAS DEL ACOLCHADO: VER PÁG 21

fabricación
francesa

4248Kg

Total programmé
ENTER pour continuer


