
22 I RÉUSSIR VOLAILLES I n° 292 I mars-avril 2025

Deux éleveurs livrent leur avis après six mois d’utilisation de la pailleuse  
pneumatique Euromark RP12.

La repailleuse RP12  
séduit par sa simplicité
D

évoilée fin 2022 au 
Sommet de l’éle-
vage, la pailleuse 
pneumatique RP12 

d’Euromark n’est véritable-
ment arrivée dans les élevages 
qu’en milieu d’année dernière. 
Nous avons rencontré deux 
éleveurs qui utilisent leur 
machine depuis mai 2024. 
Samuel Ollivier, dans les 
Côtes-d’Armor, et Sébastien 
Pommier, en Mayenne, sont 
convaincus par le concept du 
repaillage sans faire entrer 
de matériel dans le bâti-
ment. « Cette méthode ne se 
justifie rien que par l’aspect 
sanitaire et par la réduction 
du stress sur les animaux. 
En poulet, c’est d’ailleurs la 
seule solution pour mécaniser 
le repaillage », argumente 
Sébastien Pommier. Les 
deux éleveurs ont également 
trouvé un moyen de gagner 
du temps et de réduire la 
pénibilité du repaillage. « Le 
gros avantage est de pouvoir 
tout faire seul », complète 
Samuel Ollivier.

UNE PAILLEUSE FACILE  
À RÉGLER
Le premier constat mis en 
avant par les deux utilisa-
teurs est la simplicité de 
mise en œuvre du système 
StormDrive développé par 
Euromark. « Il suffit, lors 
de la première utilisation, 
de trouver un réglage de la 
vitesse du tapis et de l’écluse 
adapté aux produits épandus. 
Ensuite, on n’y touche plus », 
indique Samuel Ollivier.
Utilisant de la paille broyée et 

La pailleuse pneumatique Euromark RP12 �dispose d’une caisse de 12 m3 qui peut accueillir 
tout type de litière en vrac (paille broyée, copeaux, sciure…). ©M. Portier

JE REPAILLE MES DEUX BÂTIMENTS EN UNE HEURE ET DEMIE
Samuel OLLIVIER, éleveur de dindes à Gomené dans les Côtes-d’Armor ©M. Portier

« Avant l’arrivée de la  
remorque Euromark RP12,  
j’utilisais des balles de 
copeaux pour le repaillage 
de mes deux bâtiments. Il 
nous fallait deux heures à 
deux pour faire les 2 200 m². 
Désormais, je le fais seul 
en une heure et demie, 
tout en étant moins fatigué. 
J’effectue trois repaillages 
par semaine, avec des 
copeaux quand les dindes 
ont entre 5 et 12 semaines. 
Je poursuis ensuite avec 
de la paille défibrée. Je fais 
appel à une ETA équipée 

d’un broyeur lors de chaque 
repaillage pour avoir une 
paille fraîchement broyée et 
éviter le stockage qui ferait 
plus de manutention. J’ai pu 
profiter de la mise au point 
d’un système d’injection 
d’eau et de produits (désin-
fectant, huiles essentielles…) 
en sortie de pailleuse qui 
s’est avéré très efficace pour 
réduire la poussière dans le 
bâtiment. Une fois trouvé le 
bon débit pour ne pas pro-
voquer un colmatage, cela 
fonctionne parfaitement  
avec mon tuyau en PVC de 

100 mm de dia-
mètre parcou-
rant toute la 
longueur du 
bâtiment. 
Monté sur 
treuil pour 
pouvoir le 
relever quand on 
nettoie le bâtiment,  
il est équipé de cinq rac-
cords qui permettent de 
brancher un tuyau souple 
de 8 mètres. Je prévois  
de monter une poignée  
sur celui-ci pour avoir une 
meilleure ergonomie. »

CHIFFRES CLÉS
36 000 euros HT d’investissement

pour la remorque avec les options

(système de bâchage, béquille

hydraulique et échelle arrière)

des copeaux en vrac, les deux 
éleveurs passent d’un produit 
à l’autre sans modifier les 
réglages. Après avoir engagé 
la prise de force du tracteur 
et mis en pompage continu 

le distributeur hydraulique, 
une petite télécommande 
permet de piloter à distance 
l’arrêt et la mise route du fond 
mouvant. L’opérateur peut 
ainsi stopper le flux de paille 

pour par exemple changer 
la position du tuyau, sans 
avoir à sortir du bâtiment.
La conception du système de 
dosage et de propulsion de la 
matière semble donner 
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